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Bei Bestellungen folgendes angeben: Typ, Fabrikations-Nr., Positions-Nr., Motor (kW, V, Hz)
To order please indicate: model, serial-no., item-no., motor (kW, V, Hz)
En cas de commande préciser: type d'appareil, no. de position des pièces, moteur (kW, V, Hz)
Nell'ordine indicare: tipo, numero di matricola, numero di posizione dei ricambi, motore (kW, V, Hz)

V = Verschleißteile D = Dichtungen
V = Wearing parts D = Seals
V = Pièces d'usure D = Joints
V = Parti usurabili D = Guarnizioni
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VC 75 (77)

   Entölerseite (77) Oil separator side (77) Côté déshuileur (77) Lato separatore olio (77)

 42  Entölerdeckel Oil separator cover Couvercle déshuileur Coperchio del separatore
   (529389-0000)

 200  Winkel Nr. 3121 Elbow Angle Gomito

 201  Verlängerung Nr. 1513 Fitting Raccord Prolunga

 202 D Dichtring A 21 X 27,0 X 1,5 Sealing ring Anneau d'étanchéité Anello di tenuta

 203  Kugelhahn mit Ball cock with gasket Robinet à billes avec Rubinetto a sfera con
   PTFE-Dichtung  joint guarnizione

 204  Bogen 45° I-A  1/2 Bend Coude Curva

 205  Verschluss-Schraube G 3/4 Lock plug Bouche obturateur Vite di chiusura

10.07

Weitere Ersatzteile entnehmen Sie bitte unserer Ersatzteilliste E 231./ Please consult our spare parts list E 231 for further spare 
parts./Pour  plus de pièces de rechange veuillez consulter le eclaté E 231./ Potrete rilevare ulteriori parti di ricambio dai nostri 
lista parti di ricambio E 231.
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