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在竞争激烈的全球市场中，我们长期以来致力于提供能够满足客户严苛要求的压缩空气解决方

案，这让我们在市场中脱颖而出。

我们采用现代加工系统以及最尖端的生产工艺，并对产品系列不断加以革新。我们的业务遍及50

多个国家，不仅拥有提供本地服务的能力，还确保我们的先进技术拥有技术支持。

我们最新的产品创新之一，就是新的Robox螺杆压缩机组。无油螺杆压缩机组将久经考验的P.D.鼓

风机Robox紧凑型机组的功能与创新的部件和设计结合在一起：

•		高效	得益于独创并获得专利的RSW转子，在减少转数的同时，提高容量和压力比

•		静音	得益于高效率的内部压缩、消音器和降噪外壳

•		简单	安装和配置

•		灵活	确保更佳工作效率

•		无油	提供更加环保的操作 

(符合ISO 8573-1的0级认证）

•		易于维护	得益于简单而坚固的结构	

•		可定制	有多种选项可供选择

Robuschi - 满足您独特需求的完美搭档。
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向您介绍Robox	Screw的全新设计及尺寸。根据您的

需求，这一全新的独特设计可以让您在我们设计

的Robox外罩中使用罗茨式或螺杆式主机。为了

适应这种创新，我们的团队对整个组件进行了重

新设计。您可以称之为“跳出思维定势打造出更

佳的Robox”。

一套组件，两种技术new

我们拥有经验丰富的高水平工程师团队，致力于开

发能为客户提供更大效益的产品。

ROBOX螺杆压缩机组具备灵活的配置和增强的技

术特性，是多种环境和工业应用的完美解决方

案。

阅读详情，了解ROBUSCHI如何在工业应用中起到

重要作用。

…适用于各种应用的完美解决方案

采用压力运行的Robox Screw 
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废水处理

在废水处理厂中，能源消耗占年度成本的50	%以

上。ROBOX螺杆压缩机系列能够满足所有降低成

本的要求，与其他技术相比，客户可以节约15％

至30％的能源消耗。ROBOX螺杆压缩机通过RSW内

部压缩，用最小的能耗提供最大量的空气， 

产品在连续使用和“时停时动”使用的模式中也

拥有非凡的多功能性。此外，ROBOX螺杆压缩机可

以提供超过	1	bar	(g)	的压力水平，这一能力

意味着产品可以在废水应用中为高收集罐进行

供给，在最佳程度上利用有限的城市空间，同时

保证较低水平的噪声污染。

用于水处理的好氧活性污泥系统 
•  高效率 
•  广泛的调节能力
• 简单的配置
• 可靠
• 静音 
• 精确的容量配合

SBR（序列间歇式活性污泥法）水处理系统 
在单个容器中进行废水的硝化—反硝化处理 
• 高效率 
• 间歇使用
• 在恒定容量下的压力变化 
• 简单的配置
• 可靠
• 静音

薄膜生物法水处理系统 （MBR） 
• 高效率 
• 间歇使用
• 在恒定容量下的压力变化 
• 简单的配置
• 可靠
• 静音

优势纵览

工业污水处理厂：WW	明胶制造商选择	

Robox	Screw	螺杆压缩机的技术并将其用于污

水处理	厂中，因为	Robox	Screw 产品拥有高 

标准的符合性、可靠性和高效率。

市政污水处理厂：Robox	Screw  

螺杆压缩机组拥有广泛的调节能

力、噪音低、能源效率高。
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工业领域

在工业部门，Robox螺杆机组可用于许多气

动输送过程，用于输送任何类型的粉末或

颗粒（塑料、面粉、种子等）进行流态化

和发酵，以及输送空气和中性气体。

与其他技术相比，无油式的	Robox	Screw	

螺杆压缩机确保温度降低	20％，并且没有

运输材料出现任何变质和/或污染的风险。 

与传统技术相比，这一产品具备出色的可靠

性和较高的效率。

与更传统的技术相比，这与卓越的可靠性和

更高的效率相结合。通过将Robox螺杆技术

与公司的其他技术选项相结合，Robuschi能

够为压力水平高达2500	mbar（g）的工业部

门提供完整的产品配套。

气动输送 

• 高效率 
• 间歇使用
• 精确的流量设定 
• 低温流程 
•  无油式技术（符合ISO 8573-1的0级认证）
• 范围广泛
•  转子的低转速 (最高 6000 rpm) 可以保
证高度可靠的流程

•  ATEX 3 认证

燃烧空气
冷却空气 
•  高效率
•  精确的气量配合
•  可靠

造船工业的龙骨空气缓冲层 
•  高效率
•  可靠
•  广泛的压力范围

气刀 
• 高效率
• 可靠
• 静音低脉冲

优势纵览
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工业领域：世界领先的水泥和骨料供应商对	Robox	

Screw	螺杆压缩机的低速度大为赞赏，并且	

Robuschi	的全新机组为其解决了螺杆压缩机的故障

问题。在安装Robox	Screw	螺杆压缩机之前，大气中

的灰尘将进入之前的螺杆单元，当压缩机高速运行时

（使轴密封件出现高温），会导致机器损坏。

工业领域：著名的意大利面制造商安装了Robox	

Screw	螺杆压缩机，将其用于面粉和糖的气动输送流

程，由于操作温度较低，因而输送的材料不会出现劣

化，同时具备高能量性能。

工业领域： 

WW	酵母生产商使用	Robuschi	的	Robox	Screw	螺

杆压缩机，以此来促进酵母发酵罐的空气流化。

客户决定安装	Robox	Screw	螺杆压缩机，以提供气

泡幕，防止漂浮和浸泡的物体进入对接区域。客户对

产品的坚固性和大功率给予了很高的评价。

我们能够在不同领域和部

门提供最佳解决方案

• 水泥 

• 石油化工 

• 制铁工业 

• 制革工业 

• 能源  

• 木材 

• 油漆 

• 造船 

• 化学 - 药学 

• 食品  

• 塑料  

• 纺织 

• 玻璃工业 

• 陶瓷 

• 纸类 

• 再生能源 

无行业限制 

工业领域：欧洲领先的一次性塑料餐具和食品容器的

生产商，与国际领先的经销链合作，用	Robox	Screw 

螺杆真空压缩机取代了旧的真空技术。该设备的工作

条件为	300	mbar	(a)，具有始终如一的节能表现（与

以前的技术相比，节能高达	 

30	kw/h)	。

工业领域
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主要特点

生命周期成本低

鼓风机拥有成本包括设备、安装、能源和维

护成本。设备和安装是一次性费用，而能源和

维护是持续拥有成本。Robox Screw确保

在较宽的压缩机转速范围内实现较高的效率

（>75%），从而降低能耗。此外，由于其具有坚

固的结构并使用最少的部件，有助于实现高

可靠性和较长的维护时间间隔。

静默运行 

创新的	Robuschi	转子特点保证了内部压缩的

最佳效率，这也意味着在压缩阶段的噪声较少。

转子的低转速（最大	6,000	rpm），没有升压齿

轮，配备特殊消声器和降噪外壳（也可不选用隔

声罩	-	WL版），这些特点保证了压缩机的低噪声

水平，从而可以将产品安装在各种应用中。

Robox Screw提供多种选择，可满足最苛刻的客户的需求。

灵活：

RSW	螺杆压缩机拥有调节流量的能力，以满足客

户的需求。产品也适用于间歇性使用、时停时动

的频繁使用，以更好地满足特定流程的要求。皮

带传动装置确保合适的应用能力，并且还允许安

装最适合于压缩机吸收功率的电动机(因而可以

在最佳效率下运行）。
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安装维护简单方便：

因为	Robox	Screw	螺杆压缩机可以采用叉车或

托盘车运输，因而安装方便电气系统的连接也很

简单，使用后辅助机柜来配置控制器。此外，由于

每个部件的结构都十分简单而坚固，因此降低了

维护成本，从而保证了产品较长的使用寿命。

得益于产品组件的简单布局，所有的日常维护任

务都可以在压缩机前方进行，确保：

•	便于更换油

•	便于更换油过滤器	

•	便于调整油压和更换空气过滤器

•	便于更换驱动皮带  

可靠：

压缩机的每个部件都经过精心设计和选择，加

上较低的运行速度，使	Robox	Screw	螺杆压

缩机拥有非常可靠的性能。与此同时控制面板

通过持续监测操作参数，确保机器的最佳运

行状态。

量身定制：

Robox	Screw	螺杆压缩机的高压和低压配置

的设计可以根据客户的需求和应用的要求来量

身定制。

Robox Screw

极其高效的无油压缩机机组，提供

以下两种版本：最高压力达1,000	

mbar（g），	最大容量为10,100	m3/h，最

高压力达2,500	mbar（g），最大容量为

9,400	m3/h。
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超高效率主机

这里使用的主机来自最先进的CDL专利螺杆式鼓

风机，带有宽轴径3x5型转子，可减少因内部和外

部负荷引起的变形，从而确保鼓风机能够在最

恶劣的条件下高效工作。

设计独特

得益于Robox叶片的独有特点，令其装配尺寸非

常紧凑，可实现	并排安装。其安装极为便捷，无

需布设管道，因此压缩机室可以保持最小尺寸。

低噪音 

全新Robox旋转叶片式鼓风机的安装简单、灵

活，省时又省钱。此外，由于采用了特殊的隔音

材料、升级的面板厚度以及用带内衬的单腔气室

和带内衬的弯管密封的外罩进气和排气管道，使

顶板增强件降低了噪音。

安装便捷 

全新Robox	Screw安装便捷、灵活，节省了时间和

成本。可轻松使用刚性底座的专用叉车通道操

作Robox并将其放置在任何平坦表面上，无需特

殊基板。Robox设计紧凑，可以快速、便捷地集成

到现有系统中。

无障碍服务和维护

全新Robox组件的设计确保维修点便于接触。为

方便您看到内部，外罩侧门采用了铰链设计并可

拆卸。外置油标，可在机组运行时检查油位。

全新Robox Screw高级套件！

在专用手册中了解更多有关全新
Robox Screw套件的信息（新尺寸
3.5/4）。

 Evolving 
Technologies
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INDUSTRY 4.0

先进的Robox Connect控制器 

新型触摸屏控制器带有直观的菜单，使用非常方便。它可以提供Robox	Screw运行情况的实时视图，让您持

续监测设备。这确保您提前发现即将发生的问题和故障，从而保护您的投资。

控制器可以管理从内置屏幕提供的各种操作功能，以及远程操作。您可以使用远程连接从任何显示器监视

和配置每个测量参数和警报。

新型控制器与

工业4.0解决方

案iConn兼容

Robox叶片套件即插即用版 

可根据客户需求选择不

同Robox鼓风机组配置。

可选配置

下载中心

主要Robox Connect控制器功能
• 多语言配置

• 44个模拟和数字输入/输出单元	

• 排序模式（多鼓风机控制）

• 使用专用的损益表进行定期维护

• 通过现场总线传输参数数据	

• 参数趋势

• 警报检测

• 用于服务故障排除的数据记录器

• 适用于任何起动机装置

哪些是受控参数？
• 入口压力

• 排气压力

• 喷油压力（P3）（仅适用于Robox	Screw>1000	mbar（g））

• 隔声罩内温度

• 排气温度

• 驱动端油温

• 齿轮端油温

• 主机转速

• 油位监测

• 电机PTC保护

• 紧急停止套件

装置可配备主电力柜：

•	星型/三角型起动器

•	软起动器	

•	高级变频器，可提供最佳	性能和可靠

性

• 电控箱，防护等级IP54，	并带有强制冷

却系统

• 模块化安装，靠近Robox设备，或	通过

有线连接置于其他位置，以实现	最大的

灵活性

• 程序化控制面板，用于过程	优化和管理

• 工业4.0解决方案，其数据传输	可通过

最流行的通信	协议（Modbus、Profibus-

Profinet以及	Canopen）进行

• 交付时预设变频器，让您安心使用

• 附加系统，用于连续监视主参数（可选）
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重量WS型带隔音罩-WL型不带隔音罩

1575

19
85

36
8

400208050

 D
N

A
 D

N
M

36
8

 L

400

1575

19
85

36
8

400208050

 D
N

M

2074471574

19
85

D
N

M

20

1574

19
85

1574

19
85

1574

19
85

36
7,

5

402

L
36

7,
5

402

L

2074

43

133

D
N

A
D

N
M

20

2074

43

133

D
N

A
D

N
M

20

2074

43

D
N

M

20

36
7,

5

402

36
7,

5

402

36
7,

5

402

SIZE 3,5 - LOBE

SIZE 3,5 - SCREW

1575

19
85

36
8

400208050

 D
N

A
 D

N
M

36
8

 L

400

1575

19
85

36
8

400208050

 D
N

M

2074471574

19
85

D
N

M

20

1574

19
85

1574

19
85

1574

19
85

36
7,

5

402

L
36

7,
5

402

L

2074

43

133

D
N

A
D

N
M

20

2074

43

133

D
N

A
D

N
M

20

2074

43

D
N

M

20

36
7,

5

402

36
7,

5

402

36
7,

5

402

SIZE 3,5 - LOBE

SIZE 3,5 - SCREW

1575

19
85

36
8

400208050

 D
N

A
 D

N
M

36
8

 L

400

1575

19
85

36
8

400208050

 D
N

M

2074471574

19
85

D
N

M

20

1574

19
85

1574

19
85

1574

19
85

36
7,

5

402

L
36

7,
5

402

L

2074

43

133

D
N

A
D

N
M

20

2074

43

133

D
N

A
D

N
M

20

2074

43

D
N

M

20

36
7,

5

402

36
7,

5

402

36
7,

5

402

SIZE 3,5 - LOBE

SIZE 3,5 - SCREW
新产品尺寸4

3.5 新产品尺寸

Robox Screw 强制式润滑机型 飞溅式润滑机型

框架 主机尺寸
WL 
kg(1)

WS 
kg(1)

WL 
kg(1)

WS 
kg(1)

2
RSW 45 530 620 490 580

RSW 65 570 660 530 620

3
RSW 65 840 1050 800 1010

RSW 85 950 1155 910 1115

4
RSW 105 1210 1900 - -

RSW 125 1600 2285 - -

5
RSW 125 2850 3625 2790 3565

RSW  145 3590 4365 3530 4305

Robox Screw

-

重量（不含隔音罩） 重量（含隔音罩）

框架 主机尺寸
WL 
kg(1)

WS 
kg(1)

3.5 CDL 105 984 1580

4 CDL 125 1800 2360

«
新
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»
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Robox Screw
WS – WL

压力

规格 1 bar(g) 规格	2.5 bar(g)

框架 主机尺寸
气量  
m3/h

最大功率 
kW 

气量  
m3/h

最大功率 
kW 

2
RSW 45 1050 37 980 75

RSW 65 1680 55 1150 75

3
RSW 65 – – 1550 110

RSW  85 2600 90 2400 132

3.5 CDL 105 4300 160 - -

4 CDL 125 5776 200 - -

4
RSW 105 - - 4060 315

RSW 125 - - 4900 315

5
RSW 125 - - 6100 400 (2)

RSW 145 10100 315 9400 600 (2)

«新版» - 有关新特点，请参阅第10页。

(2)	直联版本
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Explore our family of brands

www.robuschi.com

GARDNER DENVER S.r.l. 

Divisione ROBUSCHI 

生产厂 

Via S. Leonardo, 71/A 

43122 Parma - Italy 

电话: +39 0521 274911

Filiale di Milano

电话: +39 02 51 62 80 65

Filiale di Padova

电话: +39 049 807 8260

info.italy@gardnerdenver.com

了解更多关于鲁布斯奇信息，体验我们全面、一流

的产品组合以及众多行业应用请访问：

销售热线：+86 400 168 8866

公司电话：+86 21 3127 6300

邮箱：Sales.cn@gardnerdenver.com

地址：上海市长宁区遵义路100号南丰城B栋10楼

最大运行时间
扩展性能

我们提供广泛的服务，确保客户的机器维护良好，实现最佳性能。

我们还提供预防性和计划维护方案、原装零件、现场检修、专业维护和高

效培训。

在我们的服务产品中，可找到实现Robuschi设备最佳性能、最大运行时间

和工作效率所需的各种选件和服务。
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