
优异的产品品质
所有产品的设计和生产均严格执行国际ISO9001质量标准和GD集团制定的高标准
所有机型经过全面测试，使产品在严苛的运行环境中始终保持最佳性能
压缩机内部系统的合理化布局及外钣金可拆卸式的维修门板，可以让售后服务人员轻易接触到需维修
保养的部件，同时也减少了维修费用

可靠的服务保证

GD拥有一支专业化的售后服务团队，并建立了严格完善的服务执行体系

所有服务技术人员都经过严格的GD体系培训
承诺提供及时的专业技术咨询和快捷的本地化服务
主机终身服务，保障备件供应
为用户定制最佳组合的零件保养包，只需按我们推荐的保养计划，到了规定运行时数，用一个简单维
修包轻松解决维修保养，省力省钱
定期的客户走访，为用户提供全方位的系统诊断，预防故障发生；数据收集和分析，提出优化气源管
理的专业建议，让您备感关怀

纯正的备品备件供应
充沛的备件库存，保证及时供应
所有备品备件及润滑油均在严格质量控制体系下生产
即使在恶劣的环境下，依旧拥有超长寿命，满足客户需求
理想的运作效率
低损耗，最大程度的节省能源

400-168-8866
如果您想了解更多的内容，请随时拨打我们的服务热线：

享受我们全面地支持与服务。

关注客户，所以，我们服务的更周全
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变频系列

以下所有13公斤系列其价格和配置都需另向公司咨询。


