
 Modelo 904
Bombas de Vácuo de Anel Líquido Nash



Desenvolvida para aplicações severas, atende a diversas aplicações com a garantia de ser um equipamento aprovado

por anos de mercado. Diferenciais construtivos importantes, tais como suportes de rolamento removíveis e encaixes 

de montagem nas laterais, que facilitam sua manutenção, comprovam a qualidade da Bomba Nash  904. 

A linha de Bombas de Vácuo Nash 904 atende as seguintes aplicações, dentre outras:

  Açúcar e Álcool
  Alimentícia 
  Fibrocimento

  Mineração
  Papel & Celulose
  Saneamento

Linha 904

Modelo

904 P
904 R
904 S
904 T

2559
2788
2985
3162

A

1480
1480
1765
1765

B

MEDIDAS EM MILÍMETROS POLEGADAS

1556
1556
1854
1854

970
970
1192
1192

2600
2600
3260
3260

C D E Sucção

12”
12”
14”
14”

Descarga

10”
10”
12”
12”

904 L      2188    1245   1308   826   2300      10”            8”
904 M      2391    1245   1308   826   2300      10”            8”

Sucção

A

C

B D

E

Descarga

Vedação no eixo

Material

Gaxetas 

Ferro fundido (rotor - nodular)

Especificações Básicas

Vácuo 0-27" Hg ao nível do mar

904 - T

904 - S

904 - R

904 - P

6.000 8.000 10.000

904

12.000
Vazão em  m/h

M
od

el
o

14.000 16.000 18.000 20.000 22.000
3

904 - M

904 - L

4.000

NASH
A Div. of Gardner Denver  

Av. Mercedes Benz, 700  
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Tel:  +55 (19) 3765-8000 

nash.comercial@gardnerdenver.com 

www.GDNash.com.br


