NASH 2BE5

Bomba e Compressores
de Anel Liquido

NASH

by Gardner Denver

A NASH 2BES5 oferece alta capacidade de vacuo,
melhor eficiéncia e
ganho de performance de até 10%.

O modelo NASH 2BE5 foi desenvolvido com base nos modelos 2BE3 e
2BE4. O foco desse novo desenvolvimento foi principalmente a otimiza-
¢do da performance, o aumento da capacidade de vacuo e a facilidade de
manutencao.

Os beneficios da NASH 2BE5 incluem:

* melhor eficiéncia

* maior nivel de vacuo

e economia de agua com a Tecnologia ECO-FLO™ - com patente
pendente de “gas scavenging’

* pode substituir os modelos 2BE3 e 2BE4

* suporte de rolamento removiveis para facil manutengdo

* melhor selagem devido as juntas de revestimentos serem parafu-
sadas

* revestimento em “polyisoprene’

As bases e conexdes da NASH 2BE5 sdo idénticas as NASH 2BE3 e 2BE4. Portanto, ndo é necessaria nenhuma mudanca nas insta-
lagdes para trocar ou atualizar as bombas 2BE3/ 2BE4 para o novo modelo NASH 2BE5.

O modelo NASH 2BE5 pode ser adquirido em ferro fundido ou ago inoxidavel para aplicagdes em mineragdo, filtracdo, fabricagdo

de papel, geracdo de energia, indUstrias quimicas, refinarias entre outros.

Confiabilidade, eficiéncia e flexibilidade fazem da NASH 2BE5 uma bomba de anel liquido excepcional.

Performance Especificacoes basicas
2BE5 60 Vicuo at(? 190 mbar abs
7 até 3in Hg abs
2BE5 50
2BE5 40 | Vedagdo no eixo Gaxeta, Selo mecanico
2BE5 30 Pressdo do compressor | > 2 bar abs / 15 psig
CFM 0 5 000 10 000 Material de construcio Ferro fundido, ago inoxidavel,
m3/h 0 8 500 17 000 4% combinago dos dois
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