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. CASE STUDY

Die Projekte im Uberblick

Anwender

HTB Baugesellschaft mbH, Osterreich
Einsatze im Hochgebirge unter besonderen Anforderungen .
Einsatzorte

Hochlagen des gesamten Alpenraums

Anwendung
Stemm- und Bohrarbeiten sowie
Hang- und Felssicherung

Eingesetzte Maschinen

Schon die Planung von Baustellen fernab befestigter Zufahrts- Baureihe DLT 0408 und DLT 0705

wege stellt besondere Anforderungen an die ausfihrenden Un-

ternehmen. Ist die Baustelle auf hoher See relativiert sich der Mehrwert

Aufwand, weil sich meistens mehr als ausreichend Material Kompakte Abmessungen,leichte Kufenrahmen
und Betriebsstoff mitfuhren lasst. Ist die Baustelle nur via Luft- und hervorragende Leistungsgewichte erleich-
transport erreichbar sieht die Sache schon ganz anders aus. tern den Lufttransport. Optionale Ausstattungen,
Hier erreichen die Transportkosten schnell die grofste Position wie geschlossene Bodenwanne, Diesel-Partikel-
in der Gesamtrechnung. Viel Erfahrung mit solchen Einsatzen, filter oder Kaltstarteinrichtung, ermdglichen den
vorzugsweise im Hochgebirge, hat das 6sterreichische Unter- Einsatz in sensiblien Bereichen wie auch unter
nehmen HTB Baugesellschaft mbH. extremen klimatischen Bedingungen.

Die Anwendungen im Detail

Egal ob Felssicherungen, Lawinenschutz-Einrichtungen, der auf Referenzen im Hochgebirge, mit Schwerpunkt in den Alpen
Bau oder die Instandsetzung von Seilbahnen/Liften oder der verweisen. Transporte von Material und Ausristungen zur
Um- und Neubau von Wanderhutten - HTB kann europaweit Baustelle mit dem Hubschrauber sind oft unumganglich.




"

,Eine wichtige Arbeitsmaschine Vorort ist dann der Baukom-
pressor. Gut, wenn er neben Druckluft noch Strom fir Licht und
weitere Elektrogerate liefern kann, “ heilSt es dazu aus dem
Unternehmen. In der Planung muss dann bis zum erwarteten
Treibstoffverbrauch alles berdacht und bericksichtigt werden.
Nicht zuletzt aufgrund ihres hervorragenden Leistungsge-
wichtes setzt das Unternehmen ganz auf Kompressoren von
CompAir Drucklufttechnik. Allgemein haben die CompAir Kom-
pressoren immer noch viel Reserven.

Es ist schon etwas Besonderes, wenn dort, wo kein Lkw
hinfahren kann, Felssicherungen oder Lawinenschutz-Einrich-
tungen beispielsweise auf 3.000 Meter Hohe Gber dem Mee-
resspiegel zu bauen sind. Transportmittel fir Menschen, Aus-
ristungen und Material ist dann der Hubschrauber. ,Bei der
Ausristung fur solche Einsatze zéhlt dann schnell jedes Kilo-
gramm Gewicht. Bei den Kompressoren beispielsweise braucht
man deshalb viel Leistung bei geringem Gewicht.” Fur die
diversen Einsatzanforderungen stehen deshalb unterschied-
lich konfigurierte Kompressoren im Maschinenpark. Aufbau-,

Einsatzort:
Waltenberger-Haus, 2.085 m,
Oberstdorf, Deutschland

Eingesetzte Maschine:
C65-10

Anwendung:
- Stemmarbeiten
- Neubau der Fundamente

AirPlus Optionen:

- Kaltstarteinrichtung

- Kompressorol-Temperaturregelventil
- Nebel6ler

- Werkzeugoler

Kufen- oder Fahrgestellversionen; Ausstattung mit Generator,
Schlauchtrommel, Nachkuhler einschlie3lich Druckluftaufhei-
zung oder Extra-Kaltstarteinrichtung sind unter den Gber 50
Kompressoren genauso zu finden wie unterschiedliche Druck-
und Volumenstromversionen. Die Physik ist gegeben und da
fallt bei Einsatzen in grofsen Hohen neben der Motor- zwangs-
laufig auch die Verdichtungsleistung der Schraube ab. Beides
muss durch entsprechende Dimensionierung der Maschine
ausgelichen werden, damit die Mannschaften Vorort auf

der Baustelle die Druckluftleistung abrufen konnen, die diese
bendtigen.

Aus Kosten-/Nutzenerwdgungen wird fr Transportaufgaben
zu den Baustellen im Hochgebirge gerne der Ecureuil B3
Helikopter eingesetzt. Manchmal ist es trotzdem noch nétig,
dass beim Kompressor der Tank geleert und die Batterie
ausgebaut wird, um das Transportgewicht zu reduzieren.
Mehrere Flige sind dann ginstiger als einen leistungs-
starkeren Helikopter zu einem deutlich héheren Stunden-
satz zu ordern.

Einsatzort:
Stubaier Gletscher, ca. 3.000 m,
Tirol, Osterreich

Eingesetzte Maschine:
€50

Anwendung:
- Bohrarbeiten
- Felssicherung

AirPlus Optionen:
- Kaltstarteinrichtung
- Nebeloler

- Werkzeugoler



Eine Extra-Kaltstarteinrichtung sichert auch bei widrigen Klima- Kleinere Helikopter, wie hier der Aérospatiale SA-315, sind
situationen den Motorstart, wie hier im Einsatz auf einer Baustelle im Stundensatz kostengiinstiger. Die Kosten fiir den Lufttransport
auf iber 2.000 m in den Allgduer Alpen. ist eine Hauptposition bei Baustellen im Hochgebirge.

HTB im Portrait

Die Firma HTB Baugesellschaft mbH ist ein Tochterunternehmen  Zimmerei, Trockenbau und Fliesen. In diesen Sparten beschaftigt
des SWIETELSKY Baukonzerns, mit rund 7.400 Mitarbeitern einer  das nach EN 1SO 9001, EN 1SO 14001 und OHSAS 8001 zertifi-
der bedeutendsten Unternehmen in Osterreich. Das Unterneh- zierte Unternehmen derzeit iber 400 Mitarbeiter. Technisches
men hat jahrelange Erfahrung im Hochgebirgsbau, Spezial- Know-How, Flexibilitat, Leistungsfahigkeit und innovative Ideen
tiefbau, Erdwarme, DUsenstrahlverfahren (DSV), Tunnelbau, sind Kennzeichen von Mitarbeitern und Unternehmen.

Einsatzort: Einsatzort:

Bettmeralp, ca. 2.000 m, Passtralle L237 bei Kihtai (ca. 2.020 m),
Wallis, Schweiz Tirol, Osterreich

Eingesetzte Maschine: Eingesetzte Maschine:

€50 €50

Anwendung: Anwendung:

- Lawinensprengung - Hang- und Felssicherung

AirPlus Optionen: AirPlus Optionen:

- Kaltstarteinrichtung - Kufenrahmen mit geringem Gewicht
- Nebeldler - Nebeloler

- Werkzeugoler - Werkzeugoler

- G-15 kVA
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Neue Baureihe DLT 0705 ENGINEERING

Sparsamer, zuverlassiger

und robuster Dieselmotor
fUr ca. 10% weniger Kraftverbrauch im
Vergleich zum Vorgangermodell DLT 0704

DPF Diesel-Partikelfilter
erflllt aktuelle EU Abgasnorm Stufe 111B
und ermaoglicht Einsdtze in Umweltzonen

Einfache, Gibersichtliche Bedienung
fur kontinuierliche Information Uber den
jeweiligen Betriebszustand

Luft- und Kraftstofffilter, Wasser-

abscheider sowie Regelventile
sichern den Betrieb und erhéhen die Lebensdauer

Technische Daten

Typ DLT0705
Trade name C55-14" C60-12" C65-10" C65-HS "2 C76"
% Volumenstrom? m3min 5,5 6 6,5 6,5 7,6
g Betriebslberdruck bar 14 12 10 7 7
E Druckbereich bar 5-14 5-12 5-10 5-7 5-7
Antriebsmotor YANMAR 4TNVO8CT-NCP
Zylinder 4
5 EU Abgasstufe B
= Motorkuhlung Wasserkuhlung
Leistung Motor kW 53,7
Drehzahlbereich min - 1.500 - 2.500

" auch mit Gernerator erhéltlich (C55-14G, C60-12G, C65-10G, C65HS G, C76G)
2 HS-Hochgebirgseinsatz
¥ nach ISO 1217 Ed. 1996 Anhang D

CompAir Drucklufttechnik — CompAir GmbH Gardner Denver Schweiz AG
Zweigniederlassung der Gardner Im Sudpark 207 Zircherstralle 254
Denver Deutschland GmbH A-4030 Linz CH-8406 Winterthur
grg‘;zg‘;'gf Strake 11 Tel. +43 (0) 732 32 0880-0 Tel. +41 (0) 52 2080-200

- immern Fax +43 (0) 732 32 0880-100 Fax +41 (0) 52 2080-261
Tel. +49(0) 6761 832-0 o : . .
Fax +49 (0) 6761 832-81308 office.linz@compair.com info.ch@compair.com

www.compair.at www.compair-kompressoren.ch

marketing.simmern@compair.com
www.compair.de

CompaAir is a brand of Gardner Denver Gardner
ver




